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2. Definice zkratek

Zkratka Definice

ASCII Americky standardni kéd pro vyménu informaci — kédova tabulka, ktera
definuje znaky anglické abecedy a jiné znaky pouZivané v informatice

CUzK Cesky ufad zemémé¥icky a katastralni

DI Dopravni infrastruktura

DMVS Digitalni mapy verejné spravy

DSPS Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

DTM Digitalni technické mapa

DTM RSD a SZ

Digitalni technické mapy vefejnopravnich subjekt(i Reditelstvi silnic
a dalnic CR a Spravy Zeleznic, statni organizace

GAD DTM Geodeticka aktualiza¢ni dokumentace digitdIni technické mapy
GDSPS Geodetickd ¢ast dokumentace skutec¢ného provedeni stavby

GP DTM Geodeticky podklad pro vedeni digitdlni technické mapy

ID Jednoznacné Ciselné oznaceni pozadavku

IPR Praha Institut pldnovani a rozvoje hlavniho mésta Prahy

IS DMVS Informacni systém Digitdlni mapy verejné spravy

ISDTM Informacni systém digitalni technické mapy kraje

JVF DTM Jednotny vymeénny format digitalni technické mapy

ORP Obec s rozsifenou pusobnosti

PDF Souborovy format pro ukladani dokumentt obsahujici text i obrazky
RSD Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky, statni prispévkova organizace
S-JTSK Souradnicovy systém Jednotné trigonometrické sité katastralni

SvVOo Spravce vymezené oblasti

Sz Sprava Zeleznic, statni organizace

TACR Technologicka agentura Ceské republiky

Tl Technicka infrastruktura

TXT Souborovy format pro vyménu prostych textt

uiD Jednoznacné cCiselné oznaceni subjektu

vozl Ufedné opravnény (autorizovany) zem&méFicky inzenyr




verejnopravni Statni organizace, statni podniky, organizacni slozky statu a pfispévkové
subjekt organizace organizacnich sloZek statu, které vlastni ¢i spravuiji liniové
stavby.

vymezené Uzemi |Koridor, ve kterém pofizuje a spravuje data ZPS vefejnopravni subjekt
SVO

XML Rozsititelny znackovaci jazyk

ZPS Zakladni prostorova situace — geodata vybranych prvkd na zemském
povrchu, pod nim nebo nad nim, reprezentujici zakladni prostorové
usporadani situace v uUzemi formou liniovych, bodovych a plosnych
(polygonovych) prvki

3. Principy fungovani DTM kraje

Tento dokument stanovuje pravidla pro pracovni postupy (workflow), tvorbu a obsah
geodetického zaméreni objekt( zakladni prostorové situace Digitalni technické mapy kraje pfi
predavani zmén udaji o poloze a vySce objektu nebo zafizeni v souvislosti s poZzadavky
na jejich vedeni vyplyvajicimi ze zakona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim (dale jen ,Zakon”), zakona ¢. 47/2020 Sb.,
kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sh., o zemémeéfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakonu
souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi
souvisejici zakony (dale jen ,,Zménovy zdkon”), zdkona ¢. 88/2023 Sb., kterym se méni zakon
¢. 200/1994 Sh., o zeméméfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist, a zakon ¢. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon
€. 200/1994 Sbh., o zemémérictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho
zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpist, zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpis(, a dalsi souvisejici zakony, ve
znéni pozdéjsich predpist, Vyhlasky ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje (dale jen
»Vyhlaska“).

3.1. Souvisejici predpisy a dokumenty

Souvisejicimi predpisy a dokumenty jsou:

v

e Zdkon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakon(
souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako , Zakon*)

e Zakon ¢. 47/2020 Sh., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a o0 zméné
a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpisl, zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi souvisejici zakony (v tomto dokumentu uvedeno jako
»2Zménovy zakon“)



Zakon ¢. 88/2023 Sh., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné
a doplnéni nékterych zakon( souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpisl, a zakon ¢. 47/2020 Sb., kterym se méni zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfrictvi
a 0o zméné a doplnéni nékterych zakonU souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni
pozdéjsich predpist, zdkon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpist, a dalsi souvisejici zakony, ve znéni
pozdéjsich predpish

Vyhlaska ¢. 393/2020 Sb., o digitalni technické mapé kraje (v tomto dokumentu uvedeno
jako ,, Vyhlaska“)

Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)

Vyhlagka €. 31/1995 Sb., Ceského Gfadu zeméméFického a katastralniho, kterou se
provadi zakon ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a o zméné a doplnéni nékterych zakon(
souvisejicich s jeho zavedenim (v tomto dokumentu uvedeno jako ,Zemémérickd
vyhlaska“)

CSN 01 3410, Mapy velkych métitek — Zakladni a Uéelové mapy

lll. Vyzva z programu Vysokorychlostni internet v ramci implementace Operacniho
programu Podnikdni a inovace pro konkurenceschopnost 2014-2020: Vznik a rozvoj
digitalnich technickych map kraji (v tomto dokumentu uvedeno jako , Vyzva“)
Metodicky ndvod pro pofizovani dat DTM kraje v rdmci feSeni programu BETA2 projektu
C.TITSMV705 s nazvem ,Jednotny vyménny format Digitalni technické mapy (JVF DTM)“
s finanéni podporou TA CR

Metodika pofizovdni, spravy a zplsobu poskytovani dat digitdlni technické mapy
vefejnopravnich subjektl (&.j. CUZK-05188/2021).

3.2. Popis a postaveni IS DMVS, IS DTM kraje

Digitdlni technické mapy kraji jsou zakladany na zakladé Zménového zdkona ve vazbé na

zavadéni digitalizace stavebniho fizeni a Uzemniho planovani do pravniho fadu CR. Ve

vymezenych Gzemich SVO plini editorské povinnosti kraje pro ZPS smluvni subjekty (napf. RSD,

SZ7), které mohou mit rozsifené pozadavky na preddvand data aktualizace DTM kraje. DigitaIni

technické mapy krajd a Informacni systém Digitalni mapy verejné spravy tvofi nedilnou

soucast souboru informacnich systéma tvoricich technické a obsahové jadro systému pro

zajisténi digitalizace stavebniho fizeni a Uzemniho planovani.

Ulel zavedeni digitalnich technickych map krajd je souhrnné uveden v ddvodové ¢asti

predkladu Zménového zdkona:

1.

DTM sjednoti, doplni a zpFistupni dosud roztfisténd, nedplna a nepfesna data o veskeré
dopravni a technické infrastruktute pro izemi celé CR, a tak poskytne informace pro sdileni
fyzické infrastruktury a umoini tak koordinaci stavebnich praci ve smyslu zdkona
€. 194/2017 Sb. o opatfenich ke snizeni naklad( na zavadéni vysokorychlostnich siti
elektronickych komunikaci, ktery implementuje smérnici Evropského Parlamentu a Rady



€. 2014/61/EU o opatienich ke snizeni nakladd na budovani vysokorychlostnich siti
elektronickych komunikaci.

2. Vytvoreni DTM tak predstavuje pfilezitost pro zlepSeni situace v oblasti rozvoje
vysokorychlostniho internetu v CR.

3. Smérnice Evropského parlamentu a Rady ¢. 2018/1972, kterou se stanovi evropsky kodex
pro elektronické komunikace, v €l. 22 stanovi, Ze do 21. prosince 2023 bude provedeno
zemeépisné mapovani dosahu siti elektronickych komunikaci umozniujicich poskytovani
Sirokopdsmového pfripojeni. Transpozice smérnice do ceského prdva se pfipravuje.
Realizace DTM je predpokladem pro splnéni tohoto poZadavku Kodexu.

4. Vytvoreni digitalnich technickych map kraj na tzemi celé Ceské republiky (DTM) a jejich
propojeni s digitdlni mapou verejné spravy (DMVS) téz vyznamné prispéje ke zjednoduseni
a zrychleni pfipravy, umistovani a povolovani staveb v Ceské republice. Mélo by také
podstatné zjednodusit praci pofizovatellm uzemnich pland a soucasné zkvalitnit
a zjednodusit praci samospravam pfi prfipravé jak uzemné planovacich podkladl, tak
samotnych Uzemné planovacich dokumentaci. Vytvoreni DTM a DMVS bude predstavovat
snizeni administrativni zatéZze pro stavebniky pfi pfipravé investic, zejména liniovych,
infrastrukturnich staveb a bude téZ p¥inosem pro uzivatele, resp. ob&any Ceské republiky,
ktefi se pti svych podnikatelskych i soukromych aktivitdch snaze dostanou k aktualnim
udajlm o uzemi.

5. Vznik DTM a DMVS bude mit pozitivni dopad na praci samotnych vlastnik(l a spravci
infrastrukturnich siti, kterym tyto umozni rychle zjistit ptripadné kolize pfi planovani
a udrzbé své infrastruktury s infrastrukturou jinych vlastnik( a spravc(.

Informacni systém Digitalni mapy verejné spravy zabezpedi jednak zobrazeni jednotlivych
map, z nichz se DMVS skladd, v jednotném rozhrani, a dale jednotnost celé fady Cinnosti
souvisejicich s vedeni DTM krajl, zejména pak vedeni jednotnych seznamU osob, kterych se
budou Udaje v DTM tykat. Ddle bude souéasti tohoto informacniho systému jednotné rozhrani
pro preddavani udajl k aktualizaci a pro zapis do DTM kraja.

3.3. Katalog objekt(

Katalog JVF DTM je usporadany seznam objektl digitalni technické mapy, ktery obsahuje
objekty JVF DTM (v aktudlni platné verzi JVF DTM zvefejnéné na webovych strankach CUZK
https://www.cuzk.cz/DMVS) v souladu s Vyhlaskou. Dovoluje objekty prehledné vyhledavat

jak pomoci fulltextového vyhledavani, tak diky vyhledavani po udrovnich. Objekty je moZno
zakladat, presunovat, editovat, mazat ¢i pripominkovat. Dale je moZné zobrazit hierarchii
objekt( a zakladat, presunovat a mazat kategorie, skupiny a typy objekt(.

Jeho prohlizeni umozniuje webova aplikace, ktera je soucasti webu Portal JVF DTM na adrese
https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/.



https://www.cuzk.cz/DMVS
https://jvfdtm.ogibeta2.gov.cz/Portal/

3.4. Ontologicky katalog

Ontologicky popis objektd JVF DTM a s nimi souvisejicich redlnych objekt(i je vedeny
a spravovany v programu Termlt CVUT (tj. programu provozovaného v rdmci krajské aktivity
aktualizace obsahu thesauru a ontologie pojmd DTM) a koordinovany IPR Praha.

Pro ucely snadného a verejného prohlizeni ontologie DTM je zpracovana prohlizecka na
adrese: https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka slovniku/.

Aplikace TermIT slouzi pfedevsim k editaci pojm, spravé slovnikd a ontologickych vazeb.

V ontologickém katalogu objektd DTM v aplikaci pro spravu a udrzbu JVF DTM je soucasné
k dispozici odkaz na objekty ve ,Slovniku datového modelu DTM” do verejné ¢asti programu
Termlt a je tak v pripadé potieby mozné zjistit dalsi definice pojmU se stejnym vyznamem,
nadrazené pojmy, podrazené pojmy a souvisejici pojmy, které budou do programu Termit
prabézné dopliovany.

Seznam objektl ontologie je zaloZeny na stromové strukture. Vyhledavani v aplikaci pro
prohlizeni mlze probihat dvéma zpUsoby. Prvnim je tzv. fulltextové vyhledavani, tedy takové,
které nalezne textovy retézec, které je obsazen kdekoliv v katalogu. Druhou moznosti
vyhledavani je zobrazit si kompletni seznam objektl v databazi pomoci tlacitka. V tomto
seznamu jsou prehledné rozepsdny objekty vcéetné jejich rozélenéni do Urovni. Po vybrani
poZadovaného objektu se jeho Urovné prehledné vypiSou do okna vyhledavani.

Historizace ontologického popisu jednotlivych objektd DTM kraje bude vychazet z téchto
princip(:

a. ontologie objektd DTM kraje je nezavisla na verzi JVF DTM se “zakonzervovanim”
ontologie pti zméné verze JVF DTM,

b. z objektd JVF DTM v posledni publikované verzi JVF DTM a v pracovni verzi JVF DTM
jsou odkazy na aktualni objekty ontologie,

c. z objektd JVF DTM v historickych publikovanych verzich jsou odkazy na
,Zakonzervovany” stav objekt(l ontologie.

3.5. Podklady pro vedeni DTM kraje — GDSPS, GP DTM

Aktualizace DTM kraje se bude v souladu s § 5 Vyhlasky realizovat geodetickou aktualizaéni
dokumentaci ZPS:

e na zakladé geodetické Edsti dokumentace skutecného provedeni stavby (jako vysledku
zemémeérickych Cinnosti ve vystavbé), jejiz nalezitosti jsou stanoveny § 14 Zemémérické
vyhlasky

e prostiednictvim geodetického podkladu pro vedeni digitdini technické mapy (jako vysledku
zemémeérickych Cinnosti vyuzivanych pro vedeni DTM), jehoZ nélezZitosti jsou stanoveny
v priloze ¢. 4 Vyhlasky; a to v ptipadech, kdy neni povinnost dokumentaci skutecného
provedeni vyhotovit.


https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/

Struktura aktualizacnich udaja je stanovena v priloze ¢. 3 Vyhlasky, dokumentace budou
predavany prostrednictvim jednotného rozhrani a soubory zménovych udaji v JVF DTM
v aktudlné platné verzi zvefejnéné na webovych strankach CUZK https://www.cuzk.cz/DMVS.

Za ucelem zajisténi kvality aktualizace DTM kraje je dle § 12 odst. 1 pism. b) Zménového
zakona stanoveno, Ze vysledky zemémérickych cinnosti vyuZivané pro vedeni DTM
podléhaji, stejné jako vysledky zemémeérickych Cinnosti ve vystavbé, ovéreni rozsahem
uredniho opravnéni pro ovérovani dle § 13 odst. 1, pism. c) Zménového zakona.

4. Popis pracovniho postupu pro geodetickou verejnost

Zasilani podkladd k provedeni zmén DTM kraje dle § 4b, odst. 4, pism. b) Zménového zakona
bude realizovdano pomoci jednotného centrdlniho rozhrani IS DMVS. Toto rozhrani zajisti
zakladni kontroly predanych podkladd, mezi které patfi kontrola nalezitosti, kontrola vSech
povinnych soubor(i a kontrola formatu. Podklady bez chyb budou ndsledné predany na
zakladé uzemni prislusnosti do jednotlivych DTM krajl. Podklady s chybami budou predany
zpét k opravé zhotoviteli. Vlastni zmény dat DTM kraje budou zaslany ve formé souboru JVF
DTM, ktery bude vloZen do podani podklad(i na zménu GAD DTM. Dalsi podklady k provedeni
zmén mohou byt v podani obsazeny obdobné ve formé samostatnych soubor.

Ve vymezenych Uzemich SVO se nad rdmec tohoto dokumentu mohou pracovni postupy Fidit
pravidly stanovenymi pfislusnymi smluvnimi subjekty. Aktualni seznam téchto subjekt( SVO
bude vystaven na webovych strankdch CUZK https://www.cuzk.cz/DMVS.

4.1. Registrace subjektu

Predavani udaji o zménach obsahu DTM kraje v podobé zakladni prostorové situace realizuje
stavebnik dle § 5 odst. 1 Vyhlasky prostfednictvim Ufedné opravnéného (autorizovaného)
zemémeéftického inZenyra, s rozsahem opravnéni dle ustanoveni § 13 odst. 1, pism. c) Zakona.
Stavebnik mUZe predavani podklad( realizovat také prostfednictvim subjektu, ktery je
evidovan v Registru subjektli IS DMVS, jako naptiklad viastnik nebo spravce Tl a DI. Pfipousti
se zmocnéni kompetence vydeje a predavani udajl na delegovany subjekt (napf. formou
editorského smluvniho vztahu).

Pro zasilani geodetické aktualizacni dokumentace DTM a vydej podkladd z DTM kraju bude
nutna registrace pfisluiného UOZI, resp. delegovaného subjektu v Registru subjektd IS DMVS
prostiednictvim interaktivniho rozhrani Portalu IS DMVS (ddle téz registrovany subjekt).

Postup registrace UOZI a moZné delegace jeho kompetence je popsan v dokumentu, ktery
bude k dispozici na webovych strankdch CUZK https://www.cuzk.cz/DMVS.

4.2. Vydej podkladt

Vydej podkladli bude realizovan v souladu se zakladnimi principy vydeje dat z DTM kraju
prostifednictvim IS DMVS, které vychdzeji z platné pravni Upravy a spolecné technické


https://www.cuzk.cz/DMVS
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specifikace DTM krajd. Poskytovani idaji z DTM je vymezeno § 4b odst. 10 Zménového zakona
a § 7 provadéci Vyhlasky.

Vydej dat z krajskych DTM bude feSen centralné prostfednictvim IS DMVS a bude realizovan
prostfednictvim webovych sluzeb (pro uZivatele registrované v IS DMVS), pfipadné pres
interaktivni rozhrani Portdlu IS DMVS (registrovanym nebo ptihlasenym uZivatelim).
Uzivatellm prihlasenym na Portdl IS DMVS budou poskytovdna pouze data
v preddefinovanych datovych sadach. Registrace subjektu je oproti ptihlaseni trvald, subjekt
bude mit v IS DMVS svij profil, ktery si bude sam spravovat. VSechny poZadavky na vydej dat
budou autentizovdny. Funkcionalita pro ,,ad hoc” vydej dat bude dostupnd pouze uzivatellim
registrovanym v IS DMVS, rovnéz obéma formami (webové sluzby nebo Portal IS DMVS).

Pti kazdém poZadavku na vydej dat predd IS DMVS do IS DTM zdkladni identifikacni udaje
Zadajici osoby/subjektu. V pfipadé, Ze se jedna o subjekt vedeny v nékterém z registrd
subjektl DMVS, preda také jeho systémovy identifikator z tohoto interniho registru.

Moznostmi vydeje dat je ,,ad hoc” vydej a preddefinované vydejni jednotky dat.

4.2.1. ,Ad hoc” vydej dat (jednorazovy vydej dat na vyzadani)
Jednad se o jednorazovy vydej dat na vyzadani s témito vstupnimi parametry:

polygon pro vymezeni Uzemi + identifikace kraje/kraja,
typ dat (ZPS, TI, DI),

format dat v JVF DTM,

datum platnosti dat.

o 0 T W

»Ad hoc” vydej dat bude umoznén pouze subjektlim registrovanym v Registru subjektd IS
DMVS, tzn. vlastnikim, spravcim, provozovatellim dopravni a technické infrastruktury;
editordm DTM krajd (resp. osobam, které za editora pini jeho editaéni povinnost) a UOZI
s rozsahem opravnéni dle § 13 odst. 1, pism. c) Zakona, resp. delegovanym subjektam.

»Ad hoc” vygenerované soubory s daty ukladaji DTM kraje na svych ulozZistich.

Funkcionalita pro ,,ad hoc” vydej souborli dat DTM kraje bude realizovana prostfednictvim
interaktivniho rozhrani (formularem pro ,,ad hoc” vydej dat v Portalu IS DMVS) nebo webovou
sluzbou Sluzba pro poskytnuti obsahu DTM v definovaném tzemi.

V pfipadé Zadosti o ,,ad hoc” vydej dat pres interaktivni rozhrani Portalu IS DMVS bude po
zpracovani pozadavku v IS DTM kraje uZivatel notifikovan e-mailem a bude mu zpfistupnén
odkaz na vygenerovany soubor. V ptipadé Zadosti o ,,.ad hoc” vydej prostfednictvim webové
sluzby Sluzba pro poskytnuti obsahu DTM v definovaném tzemi bude odkaz na stazeni dat
vracen jako odpovéd na volani druhé metody sluzby s parametrem ID pozadavku.

O vyhotoveni dat tak bude zadajici subjekt informovan v Portalu IS DMVS, pfipadné muize byt
vyrozumén pomoci nastavitelné notifikace (pokud si ji zaregistruje v rdmci udaji o subjektu
v Registru subjektl IS DMVS — sluzba Callback — popis bude vystaven na webovych strankach
CUZK https://www.cuzk.cz/DMVS).



https://www.cuzk.cz/DMVS

4.2.2. Preddefinované vydejni jednotky dat (balicky)
Pfeddefinované balicky budou generovany v krajskych DTM a rozdéleny na:

a. stavové za cely kraj (hlavni mésto Prahu) nebo po obcich (v ptipadé Prahy za
Uzemi spravnich obvodd Prahy 1-22), vidy s platnosti dat k poslednimu dni
kalendarniho mésice,

b. zménové souhrnné za cely kraj (hlavni mésto Prahu) kazdy den se zménami od
posledniho stavového souboru.

Stavové i zménové balicky budou rozdéleny do tfi obsahovych ¢asti dle typu dat (ZPS, TI, DI).
Vygenerované soubory ulozi DTM kraje na svych ulozistich a do IS DMVS budou zasilat seznam
URL adres pro jejich stazeni. Funkcionalita pro vyzadani bali¢kd dat ze strany uzivatell bude
realizovana prostfednictvim interaktivniho rozhrani (formulafem pro vydej preddefinovanych
verejnych datovych sad v Portalu IS DMVS) nebo webovou sluzbou Sluzba pro ziskdni vefejné
casti obsahu DTM.

Pro zajisténi aktualnosti a homogenity dat je geodetické verejnosti primarné doporucovan
»ad hoc” vydej dat tak, aby byla GAD DTM zpracovana na podkladu aktudlnich dat. Pokud
bude GAD DTM zpracovana na podkladu neaktualnich dat vici stavu prislusné DTM a v dané
lokalité byly mezitim provedeny jiné zmény, neprojde dokumentace kontrolami a v souladu
s kapitolou 4.6.4. bude registrovanému subjektu vracena k prepracovani.

4.3. Zpracovani dokumentace
4.3.1. Co ma geodet méfit?

Obsah digitalni technické mapy kraje je dan Vyhlaskou a podrobné je popsan zejména v pfiloze
€. 1 Vyhlasky. Vécné je ¢lenén na udaje o dopravni a technické infrastruktufe a na udaje
o povrchové situaci, respektive zakladni prostorové situaci.

Struktura preddvanych Udaji zamérovana geodetem je ddna pfilohou €. 3 Vyhlasky. Geodet
pfedava udaje do DTM kraje formou GAD DTM, ktera se déli na GDSPS a GP DTM (viz kapitola
3.5.).

Veskeré podklady musi byt vyhotoveny osobou odborné zpUsobilou k vykonu zemémeéftickych
¢innosti (dale jen ,geodet”) a ovéreny Uredné opravnénym (autorizovanym) zemémeérickym
inZenyrem dle kapitoly 3.5.

Pfedmétem méreni jsou objekty DTM kraje, které vznikly nebo byly zménény v souvislosti
s provadénim vystavby nebo pfi provadéni zmén objektd DTM kraje. GAD DTM je
vyhotovovdna na podkladé platnych udaju digitalni technické mapy kraje, které jsou geodetovi
poskytnuty dle kapitoly 4.2. Soucasti GAD DTM je také identifikace objektd, které byly v rdmci
provadéni vystavby nebo zmén objektll DTM kraje odstranény nebo jiz v zajmovém Uzemi
aktualizace neexistuji. Timto ustanovenim neni dotéeno pravo investora/objednatele
zamérenim rozsifit rozsah méreni v Uzemi (napf. reambulace SirSiho Gzemi). | v takovém
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pripadé je ale geodet povinen dodrzet pravidla platna pro predavani GAD DTM v daném
uzemi.

Geodet zamérfuje a predava prvky ZPS ve struktuie dle prilohy €. 3 Vyhlasky, objekty TI/DI
zamérfuje a predava investorovi/objednateli ve struktufe a obsahu dle smérnic, metodik
nebo pokynt investora/objednatele.

Pfedmétem akceptace ze strany IS DTM kraje je pouze ¢ast tykajici se ZPS.

Pozn.: Struktura preddvanych dat TI/DI je stanovena prilohou ¢ 1 Vyhldsky, pokud
investor/objednatel neurci jinak, je doporuceno preddvat data DI/TI ve strukture dle této
prilohy. Podle prilohy ¢. 1 Vyhldsky preddvad data viastnik, sprdvce, provozovatel Ti/DI primo
do IS DMVS, tato data geodet do systému DTM kraji nepreddva.

4.3.2. Jak ma geodet méfit a zpracovat GAD DTM?

Zmény obsahu DTM kraje se pofizuji pouze formou geodetického méfeni minimalné
v presnosti odpovidajici tfidé presnosti 3 (viz pfiloha ¢. 2 Vyhlasky) v poloze a vySce, nebo
presnéjsi dle pozadavku investora/objednatele zaméreni. Geodet zaméruje objekty zpisobem
dle metodiky, ktera je soucdsti Ontologického katalogu (viz kapitola 3.4.).

Pfi zamérovani zmén DTM kraje je potfebné dodrzovat zejména nasledujici pravidla a pokyny:
Udaje o vysce

Kazdy podrobny bod ZPS se pofizuje véetné tdaje o vyice. Udaje o vyice se pofizuji i v pfipadé
zamérovani objektd TI/DI, které se predavaji investorovi/objednateli zaméreni.

Urover umisténi objektu

Ke kazdému objektu se urcuje uroven umisténi objektu vzhledem k povrchu (LEVEL). Stav
objektl na povrchu popisuje Uroven umisténi objektd oznacend jako LEVEL=0. V pfipadé
vyskytu objektl nad nebo pod Urovni povrchu, vytvareji se dalsi odvozené typy objekt(
s vyuZitim LEVEL -3 aZ -1 pro podzemni a 1 aZ 3 pro nadzemni objekty.

V pfipadé, kdy jeden objekt realného svéta (napf. budova) je v DTM kraje reprezentovan vice
urovnémi, bude v GAD DTM vytvoreno vedle odpovidajicich konstrukcnich linii také vice
definicnich bodl pro dany objekt. Defini¢ni body musi byt vytvoreny pro vsechny plochy ve
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vsech arovnich. Defini¢ni body urcuji typ odvozenych plosnych objektd, které budou vytvoreny
v IS DTM krajem pfi zapracovani aktualizacni dokumentace. U prostorové Cclenitych
a mimourovnovych objektl musi byt zamérena vidy situace praniku stavby s terénem a dale
ucelené ¢asti stavby, ve kterych stavba ve svislém primétu na terén ma nejvétsi ploSny rozsah.
Defini¢ni body by mély byt vytvoreny vidy, a to i kdyZ dosud neni v misté vedena plosnd mapa
ZPS, protoze i informace v definicnim bodé usnadriuje orientaci v situaci a zlepsSuje
vyuZitelnost dat ZPS.

Hierarchie objektl (soucast Katalogu objektt)

V pripadé spolec¢né hranice jednotlivych objektli DTM kraje se pouZije objekt, ktery je
v hierarchii vyse (napf. spole¢nd hranice budovy a dopravni plochy — zakres proveden hranici
budovy apod.).

Topologické kontroly

Odevzddvana GAD DTM musi projit kontrolami popsanymi v kapitole 4.4., a to v€etné napojeni
na stdvajici data DTM kraje. Pro tyto ucely jsou na Portalu IS DTM kraje k dispozici pfedbézné
kontroly validity prfeddvanych dat. Topologické navaznosti objektd musi byt feSeny v 3D
prostoru, tj. napojovaci body uroviiové navazujicich objektli musi mit identické souradnice X,
YiZ

Kontrola existence svislych hran

Je provadéna pfi vytvareni 3D obvodu ploch. 3D obvod plochy musi byt uzavieny a musi byt
vytvoren pomoci konstrukénich liniovych prvkl( nebo liniovych prvk(, které maji nastaven
atribut HranicelinehoObjektu = 1. Mnozina liniovych prvk( musi obsahovat i svislé linie, pokud
jsou nutné pro vytvoreni uzavieného 3D obvodu. Pokud se v datech svislé linie nutné pro
vytvoreni uzavieného 3D obvodu nevyskytuji, jedna se o chybu.

Dalsi pravidla zpracovani

e zacatky, konce a lomové body linii (a ndvazné hran odvozenych polygon(l) musi vzdy
byt identické s podrobnymi body DTM

e pfi kfizeni linii v ramci skupiny konstrukcénich a liniovych objektd, které vstupuji do
tvorby odvozenych objektd (plochotvorné linie), musi byt vytvoren v misté krizeni
podrobny bod ZPS; pokud se kfizi neplochotvorna linie (linie, kterd nevstupuje do
tvorby odvozenych objekt) s plochotvornou, nebo neplochotvorné linie navzajem, tak
podrobny bod ZPS byt v misté kfizeni nemusi

e objekty DTM kraje nesmi obsahovat oblouky a kfivky, reprezentuji se formou Usecek
nebo lomené &ary

e konstrukéni prvky objektl (vybrané liniové prvky) budou kresleny jako jeden prvek
(usecka nebo lomena ¢ara), dokud nedojde ke zméné vlastnosti/atributd objektu nebo
k navazani na sousedni mapovany objekt.
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4.3.3. Méfigeodet vSude stejné (PloSna topologie, Kfizeni s koridory DI apod.)?

Z pohledu geodeta, ktery pofizuje méreni pro aktualizaci ZPS pro bézné stavby, je zplsob
méreni, zpracovani geodetickych dokumentaci i jejich pfedani pres IS DMVS vsude stejny bez
ohledu na to, jestli mérena oblast zasahuje do Uzemi jednoho nebo vice kraju.

Geodet predavd v JVF DTM vzdy konstrukéni prvky objekt(, liniové typy objektl, defini¢ni
body, geodetické prvky a dalsi objekty podle pfilohy €. 3 Vyhlasky. Specifické poZadavky na
méreni a zpracovani dokumentace v praxi budou nastdvat v pfipadé kdy stavba, jejiz novy stav
je predmétem méFeni, zasahuje do obvodd dalnic a silnic I. t¥idy (RSD) nebo obvodu drahy
(SZ). V téchto pfipadech si zpravidla SZ nebo RSD vy?4dd, v ramci podminek souhlasu se
stavbou ve svém zdjmovém Uzemi, dalsi specifické parametry méreni a/nebo dopliujici
vystupy pro potieby vedeni svych podrobnych pasporta.

Dokumentace, ktera bude geodetem predavana pro Ucely aktualizace DTM kraje, bude vsak
i ve vySe uvedenych koridorech obsahové i metodicky shodna s dokumentaci pro ostatni ¢asti
kraje. Stejné tak, bude-li probihat nové ploSné méreni ZPS nebo plosna aktualizace ZPS, ktera
se dotkne objektl ve vymezenych uUzemich SVO, budou tyto dotcené objekty (paklize
zadavatel méreni nebo RSD a SZ nestanovi vyslovné jinak) zpracovény/aktualizovany stejnym
postupem jako vSechny ostatni.

V oblastech, ve kterych jiz existuje pokryti ZPS, zpracovdva geodet vidy zménovou aktualiza¢ni
dokumentaci. V ni musi byt oznaceny objekty ke smazani, ke zméné a nové vkladané objekty.
Neexistuje-li v oblasti geodetické dokumentace Zadny vychozi stav ZPS DTM kraje, jsou
vSechny objekty v aktualiza¢ni dokumentaci oznaceny jako nové vkladané.

Pfi méreni a zpracovani aktualizacniho podkladu ZPS se vSak postupuje mirné odlisné
v oblastech, kde je jiz dosazeno Uplné plosné topologie ZPS (tzv. oblast kompletni ZPS, téz
oblast naplnéni) a oblastech, kde je vedena pouze liniova kresba ZPS.

Oblast s liniovou kresbou ZPS

V oblastech s neudplnou liniovou kresbou, kde nelze topologicky uzaviit vSechny hranice
objektl ZPS, nejsou do doby dokonceni Uplného mapovani ZPS vedeny odvozené plosné
objekty. Geodet v téchto Uzemich v hranicich své feSené oblasti vidy zpracovava viechny
konstrukéni objekty, tj. hrany objekt(, popf. liniové a bodové objekty, a dale vidy zpracovava
i defini¢ni body objektd vlevo a vpravo od konstrukénich linii, a to i v ptipadé, kdy defini¢nim
bodem identifikované objekty nemaji ze vSech stran uzavienou hranici. Topologické kontroly
v oblastech s liniovou kresbou ZPS jsou zjednodusené.

Oblast s ploSnou geometrii ZPS (oblast kompletni ZPS)

Oblast, ve které je dosazeno Uplného topologického uzavieni vSech hranic objektl ZPS
(a vytvoreni definicnich bodd pro vsechny objekty), je ohrani¢ena hranici oblasti kompletni
ZPS. V této oblasti jsou v DTM kraje vedeny také plosné objekty ZPS, které jsou odvozovany
pfi zapracovani aktualiza¢nich dokumentaci editorem ZPS (tj. krajem). Hranice oblasti
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naplnéni ZPS je pti vyhlaseni nové oblasti zpracovana editorem ZPS, tj. krajem, je predavana
v JVF DTM v samostatném typu objektu a musi vzdy vést po hranicich konstrukénich objektd
vstupujicich do odvozovani plosnych objekt( ZPS. Soulad pribéhu hranice oblasti naplnéni ZPS
a prabéhu linii konstrukénich objektl je soucdsti topologickych kontrol. V pfipadé, Ze geodet
méri na hranici oblasti naplnéni ZPS a ve své dokumentaci zméni podrobné body a linie, po
kterych vede hranice kompletni ZPS, musi provést také aktualizaci pribéhu hranice oblasti
naplnéni ZPS. V oblasti naplnéni ZPS jsou uplatfiovany uplné topologické kontroly.

4.3.4. Preshrani¢ni dokumentace (sprava vymezené oblasti SVO, spravni uzemi
kraje)

Pti zpracovani GAD DTM, ktera zasahuje do Uzemi vice kraji nebo do vymezenych uzemi SVO
(obvod( drahy, ddlnic a silnic I. tfidy atd.), zpracovdva a predavd geodet vidy jen jednu
dokumentaci. IS DTM kraje, ktery dokumentaci zapracovdva z rozsahu vymezené oblasti
méreni, zjisti, zda se jedna o preshranicni editaci a které kraje jsou touto zménou dotceny
a zajisti jeji zapracovani do vsech dotCenych IS DTM krajli. Dokumentace je geodetem
pfifazovana obvykle tomu kraji, na jehoz Uzemi lezi prevazujici ¢ast oblasti GAD DTM.

Hranice kraje ani 74dné jiné administrativné-spravni hranice v CR nebo vymezenda tzemi SVO
nevstupuji do méreni prlbéhu hranic objektl ani objekty nedéli. Tzn., Ze ani na pruseciku
hranic objektli DTM kraje a spravnich hranic nemusi byt pofizovany zadné podrobné body.
Pribéh objektd je vidy dan pouze skutecnym fyzickym ohrani¢enim kazdého méreného
objektu.

V pfipadé, kdy je predmétem zpracovani dlouha liniova stavba zasahujici hluboko do spravniho
Uzemi do vice kraj(, je vhodné zvazit rozdéleni dokumentace na nékolik samostatnych tak, aby
se omezil presah pres hranice krajli. PrestoZze neexistuje technické omezeni, které by
znemoznovalo zapracovani jakkoli geograficky vymezené oblasti (tedy i aktualizacnich
dokumentaci znacné zasahujicich do vice krajl), je rozdéleni rozsahlych dokumentaci
doporuceno také z dlvodu snadnéjsi kontroly topologickych a obsahovych chyb a tim
urychleni technického zapracovani na strané IS DTM kraje.

4.3.5. Ovéfeni homogenity GAD DTM (méfeni identickych bodu)

Pokud v lokalité zaméreni existuje stavajici ZPS, bude pro kontrolu jeji homogenity a nového
méfeni provedeno vyhodnoceni odchylek na identickych bodech podle CSN 01 3410. Identické
body, napf. priceli domu, oploceni nebo jiné jednoznac¢né identifikovatelné body, budou
pofizovany v doporucené hustoté 4-6 bod( na kazdy zapocaty hektar mapovaného Uzemi
amusi byt rovhomérné rozlozeny v ramci Uzemniho vymezeni GAD DTM. V pfipadé
nedostatku jednoznacné identifikovatelnych bod{ (napf. mimo zastavéné uzemi) bude mozné
identické body zaméfit v mensim poctu pfip. nezaméfit viibec. Identické body se zaméruji
ivpfipadé, Ze obdriené podklady odpovidaji stavu vterénu. PFi zjisténi odliSnosti
presahujicich stfedni soufadnicovou nebo vysSkovou chybu odpovidajici tfidé prfesnosti 3 je
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nutné tuto skutecnost uvést v technické zpravé. Do technické zpravy je tfeba popsat také
dlvody ptripadného nedodrzeni pozadavku na zaméreni identickych bodu.

Soubor s protokolem bude zpracovan ve formatu TXT (v ASCII tvaru) bez fidicich znakd
textovych editort — ptiklad je uveden v pfiloze dokumentu (kapitola 5.1.).

4.4. Kontroly GAD DTM — topologie a spInéni obsahovych ndleZitosti JVF
DTM

JVF DTM vcetné geometrické Casti ZPS DTM kraje musi splfiovat rfadu pravidel, které zajistuji
zejména podminky pro odvozovani plosnych typu objektdl DTM kraje a ddle jsou urcujici pro
udrZeni vécné a technické integrity geografické databaze. Topologickd a obsahova pravidla
jsou shodna pro vSechny IS DTM krajd, pro spravce vymezenych oblasti SVO a jsou urcujici
i pro vystupy aktualiza¢nich dokumentaci ZPS.

Vystupem kontroly GAD DTM je soubor ve formatu XML se zaznamem kontroly a vypisem chyb
a vykres ve formatu GML/XML s lokalizacemi chyb (specifikace XML a GML s chybovymi kédy
bude zvefejnéna na webovych strankach CUZK https://www.cuzk.cz/DMVS). Chyby je nutné

opravit, jinak nemuze byt GAD DTM zapracovana.

Validitu predavaného aktualiza¢niho JVF DTM véetné topologickych kontrol bude mozné pred
pfedanim do IS DMVS zkuSebné ovéfit na portalech IS DTM kazdého kraje. Jejim kontrolnim
vystupem je soubor ve formatu XML a vykres ve formatu GML/XML obdobny s kontrolou GAD
DTM. Predmét validace je ve vSech krajich identicky, proto dokumentace, ktera bude Uspésné
validovand jednim z krajd, musi vyhovovat validacim rovnéz vsech ostatnich kraji a nem(ze
byt predmétem reklamace predané dokumentace.

Podrobna definice jednotlivych kontrol je uvedena na strance DTMwiki https://dtmwiki.kr-

zlinsky.cz/kontroly.

4.4.1. Kontroly vyménného formatu

Cislo |Skupina Nazev

1.1 vyménny format | Kontrola struktury souboru JVF DTM / dodrZeni datového
modelu

1.2 vyménny format |Kontrola existence oblasti zmény

1.3 vyménny format | Kontrola extentu (umisténi dat v ramci kraje)

1.4 vyménny format |Kontrola geometrii

1.5 vyménny format | Kontrola souradnic (X, Y, Z)

1.6 vyménny format | Kontrola presnosti souradnic na cm (nova)

1.7 vymeénny format | Kontrola umisténi zmén v JVF DTM v oblasti zakreslené UOZI

Pfredmétem téchto zakladnich kontrol je validace vyménného formatu proti platnym
definicnim souboriim ve formatu XSD, kontrola, zda data obsahuji polygon vymezujici oblast

15


https://www.cuzk.cz/DMVS
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly
https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly

zmény a zda tato oblast zasahuje do Uzemi kraje, kontrola platnych geometrii, kontrola

presnosti a spravného umisténi souradnic.

4.4.2. Atributové kontroly

Cislo |Skupina Nazev
2.1 atributové Kontrola atributl
2.2 atributové Kontrola ICS

Pfedmétem atributovych kontrol je kontrola vyplnéni povinnych hodnot, kontrola souladu s

Ciselniky a dalsi kontroly:

kontrola vyplnéni povinnych hodnot,

kontrola souladu s Ciselniky,

kontrola syntaxe systémovych atributd,

kontrola nevalidnich kombinaci hodnot atributu.

4.4.3. Topologické kontroly

Topologicka pravidla vychazi z principu, Ze ZPS se poftizuje ve 3D, tj. veSkeré nové mérené body

ZPS maiji nenulovy Udaj o vysce (souradnici Z). Bezesvé napojeni bodd, duplicitni body, volné

konce aj. se vyhodnocuji vidy ve 3D.

Pravidla, ktera jsou predmétem kontrol, jsou nasledujici:

Cislo | Skupina Nazev

3.1 topologické Zavislost objektl na podrobnych bodech
3.2 topologické Kolize prvkl — prekryv

33 topologické Kolize prvkd — kfizeni

3.4 topologické Kolize prvkd — kfizeni sebe sama

35 topologické Nulova délka

3.6 topologické Duplicity prvka

3.7 topologické Volné konce

3.8 topologické Duplicita bod0

3.9 topologické Blizkost bod( (bodovych objekt()

3.10 topologické Minimalni délky

3.11 topologické Solitérni podrobné body

3.12 topologické Pribéh hranice naplnéni po konstrukénich prvcich ZPS
3.13 topologické Minimalni vzdalenost bodu od linie

4.4.4. Plosné kontroly

V oblastech naplnéni ZPS, ve kterych jsou vedeny plosné objekty ZPS, jsou dale predmétem

kontrol také:
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Cislo | Skupina Nazev

4.1 plosné Minimalni velikost ploch

4.2 plosné Plocha s vice definicnimi body

4.3 plosné Plocha bez defini¢niho bodu

4.4 plosné Plocha s chybnym ohranic¢enim (nova)
4.5 plosné Kolize ploch

4.6 plosné Bezesvost plochy

Pozn.: DodrZeni topologickych pravidel, atributovych pravidel, syntaxe JVF DTM a dalsich
poZadavki musi primdrné zajistit geodeticky SW, pouZivany pro porizeni dat geodetické
aktualizacni dokumentace DTM.

4.5. Odevzdani dokumentace
4.5.1. Co se odevzdava?

Nalezitosti dokumentace jsou stanoveny v ptipadé GP DTM pftilohou €. 4 Vyhlasky, v pfipadé
GDSPS § 14 Zemémérické vyhlasky. Odpovidajici format a oznaceni jednotlivych nalezitosti
dokumentace je uveden v pfiloze dokumentu (kapitola 5.2.), pficemzZ jeji souhrn (vysledny
adresar dokumentace) je omezen na maximalni velikost 100 MB. V pfipadé prekroceni této
velikosti je tfeba aktualiza¢ni data rozdélit na vice ¢asti. Za nové Uudaje GAD DTM se rovnéz
povazuji navazujici aktualizované objekty DTM, v méfickém nacrtu by proto mély byt
zobrazeny také ¢ervenou barvou.

Pti ovérovani vysledkd zemémeéfrickych ¢innosti v elektronické podobé se postupuje podle § 16
odst. 5 Zakona, pficem? veskeré néleZitosti ovéFeni jsou shrnuty na webovych strankach CUZK
v Casti ,Zeméméfictvi”:

https://cuzk.cz/Zememerictvi/Zememericke-cinnosti/Overovani-vysledku-zememerickych-

cinnosti-v-elektr.aspx.

Pro ovéreni odborné spravnosti dokumentace je mozné vyuzit na téchto webovych strankach
volné pristupny software KDirSign.

V nalezZitostech GAD DTM jsou v urcitych pfipadech pfipousténa tato zjednoduseni:

Popisové pole — u vétSich GAD DTM zasahujicich do vice katastralnich uzemi Ize identifikaci
Uzemi v popisovém poli provést pomoci jinych platnych uzemnich identifikator (nazev ORP,
nazev silnice apod.).

Meéfricky nacrt — u sloZitéjsi kresby lze upustit od zobrazeni podrobnych bodd, pokud by
zakryvaly vlastni kresbu v GAD DTM. Méficky nacrt v takovych pripadech mize obsahovat jen
novy stav ZPS.
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4.5.2. Kam se odevzdava?

U0zl ptip. delegované subjekty podaji pfes webovy Portdl IS DMVS zadost na zpracovani GAD
DTM (poZadavek na kontrolu GAD DTM a jeji nasledné zapracovani do IS DTM kraje) nebo
mohou provést kontrolni zaslani této zmény bez poZzadavku na jeji zplatnéni v IS DTM kraje
(provedeni kontroly GAD DTM, k zapracovani do IS DTM kraje nedojde). PoZzadavek na zaslani
geodetické aktualizaéni dokumentace, potazmo pozadavek na kontrolni zaslani GAD DTM, je
do IS DMVS odeslan pres webové rozhrani Portalu IS DMVS. IS DMVS nasledné vygeneruje
poZadavek na zménu a vrati unikatni ID zménového pozadavku.

4.6. Zpracovani dokumentace krajem

4.6.1. Prevzeti dokumentace systémem IS DTM kraje

IS DTM kraje pfevezme GAD DTM vcetné vsech pfiloh prostifednictvim pfislusného rozhrani
a priradi ji unikatni ID a potvrdi prevzeti dokumentace. Poté se postup zapracovani GAD DTM
lisi v zavislosti na tom, zda se jedna o preshrani¢ni editaci na hranici kraje/krajd ¢i ve
vymezeném Uzemi SVO. Pro zapracovani dokumentace do DTM kraje neni stanovena lh(ta,
realizuje se vSak bezodkladné. Po zapracovani GAD DTM bude vystaven protokol o zapracovani
GAD DTM.

4.6.2. Kontroly a zapracovani dokumentace
Bézina GAD DTM bez preshranicni editace

Po prevzeti dokumentace budou provedeny kontroly GAD DTM popsané v kapitole 4.4., jejich
podrobny popis je uveden na strankdch DTMwiki https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/kontroly.
Pokud GAD DTM projde kontrolami, pridéli spravce DTM kraje GAD DTM editorovi, ktery ji
posoudi, vyhodnoti napojeni a pfipadné kolize s jinymi GAD DTM. Pokud je vSechno v poradku,

dokumentace je zapracovana do prislusné DTM kraje. Nasledné je dokumentace zplatnéna
a je odeslano oznameni do IS DMVS.

GAD DTM spadajici do rezimu preshranicni editace — kraje

Pokud se jedna o GAD DTM na hranici krajd, zapracovava ji pouze jeden kraj, na jehoz dzemi
je nejvétsi Cast uzemi dotceného oblasti zmény. Postup probihd shodné s béinym
zapracovanim, pouze pred zplatnénim musi zménu schvalit i ostatni dotéené kraje. Pokud
ostatni kraje zménu schvali, je zplatnéna a je odeslano oznameni do IS DMVS.

GAD DTM spadajici do rezimu preshranicni editace — vymezené tzemi SVO

RSD a SZ maji vymezend tzemi, ve kterych jim kraje svéfili editaci ZPS. Pokud oblast zmény
zasahuje do tohoto Uzemi, zapracovava GAD DTM ve vétsiné pripad( spravce vymezeného
uzemi SVO. Pred zplatnénim musi zménu schvalit dotéeny kraj (kraje) a pfipadné i druhy
spravce vymezeného Uzemi, pokud oblast zmény zasahuje i do jeho vymezeného tzemi. Pokud
dané subjekty zménu schvali, zména je zplatnéna a je odeslano ozndmeni do IS DMVS.
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4.6.3. Zapracovani GAD DTM

V pripadé, ze v IS DTM kraje dojde k UspéSnému zapracovani a zplatnéni GAD DTM, je tim
splnéna zadkonna povinnost dle § 4b, odst. 9 Zménového zakona, registrovany subjekt je o tom
informovan prostfednictvim rozhrani IS DMVS (SluZbou pro vystaveni potvrzeni o preddni) a je
vystaven protokol o zapracovani GAD DTM ve formdatu PDF.

4.6.4. Reklamace GAD DTM

V pribéhu zapracovani GAD DTM mohou byt nalezeny chyby dokumentace a tato
dokumentace mUzZe byt vracena k opravé ¢i dopracovani prostifednictvim rozhrani IS DMVS.
Bez opravy chyb nemuze byt GAD DTM zapracovana a neni tak spinéna zakonnd povinnost dle
§ 4b, odst. 9 Zménového zakona.

Kontroly GAD DTM —topologie a splnéni obsahovych nalezitosti JVF DTM popsané v kapitole
4.4.

Pokud GAD DTM neprojde kontrolami GAD DTM podle kapitoly 4.4., bude registrovanému
subjektu predan ,chybovy” soubor ve formatu XML se strukturovanym popisem chyb pro
jednotlivé predavané prvky a vykres ve formatu GML/XML s lokalizacemi chyb (specifikace
XML a GML s chybovymi kédy bude zvefejnéna na webovych strankach CUZK
https://www.cuzk.cz/DMVS). Bez opravy téchto chyb nebude moZno zapracovat data do DTM

kraje. GAD DTM je reklamovana a je nutné opravit vSechny chyby.
Kontrola editora

Editor mGze v pribéhu zapracovani zmény narazit na chyby ¢i kolize s jinymi dokumentacemi
GAD DTM. V pfipadé, Ze jsou chyby zavazné, bude dokumentace s popisem chyb vracena
k opravé i doplnéni prostfednictvim reklamace pres IS DMVS.

Nejasnosti ¢i drobné chyby je moiné fesit i mimoreklamaéni komunikaci editora se
zpracovatelem GAD DTM.

Opravenou dokumentaci vloZi registrovany subjekt pres webové sluzby IS DMVS nebo pfes
webovy portal IS DMVS (viz kapitola 4.5.2.) a opakuje se postup popsany v kapitole 4.6., dokud
nedojde k zapracovani a zplatnéni GAD DTM.

19


https://www.cuzk.cz/DMVS

5. Pfilohy

5.1. Priklad protokolu ovéfeni homogenity GAD DTM (méreni identickych

bod()
.b. (pav) y{pav) x(plv) z(piv) &.b.(mé&r) y(mér) x{ma&f) z(m&fi)
1 595115.530 1109188.248 534,660 18@1 595115.475 1109188.289 534.560
2 595118.780 1109199.818 533.750 1802 595118.74@ 1109199.848 533.720
3 59514@.8680 1109196.888 533.960 1883 595148.823 1189196.889 534.050
4 595139.538 1189287.918 533.738 1864 595139.546 11089287.985 533.830
5 595139.350 11089186.968 535.880 1885 595139.256 1109186.881 533.999
6 595117.180 1109198.870 534.500 1@ee 595117.066 1109190.778 534.520

dvojice delta(y) delta(x) poloh.odchylka delta(p)<8.239 pro 3.tf.pf.
1 @.855 -08.849 8.874
2 8.840 -8.838 8.855
3 -8.823 -8.809 8.025
4 -8.816 B.8a5 8.e17
5 8.094 8.879 8.123
6 @.114 8,892 8.146

smérodatné odchylky soufadnic pro méfeni o stejné presnosti (k=2): Sx=0.848, Sy=0.0839
vybérova smérodatnd soufadnicova odchylka pro méfeni o stejné pFesnosti: Sxy=0.0844
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2 8.830
3 -8.090
4 -8.100
5 1.898 nesplnéno nesplnéno
6 -B.020

vybérova smérodatna vyikovd odchylka pro méfeni o stejné pfesnosti (k=2): Sh=8.548
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5.2. Konvence (format a oznaceni) nazvoslovi ndlezZitosti GAD DTM

Nazev adresare s vysledkem GAD DTM se vytvoti sloZzenim z UID subjektu (UID_SUBJEKTU),
jedine¢ného kédu kraje (PREFIX_KRAJE) a vlastniho ¢isla GAD DTM (CGAD), jednotlivé
naleZitosti GAD DTM jako soucdsti tohoto adresare se shodnym nazvem, doplnénym zkratkou
prislusné nalezitosti GAD DTM. Jako oddélovac se pouZije podtrzitko.

Vysledny zazipovany adresaf nalezZitosti GAD DTM, resp. jednotlivé naleZitosti, tak budou
predkladany s oznacenim v tomto tvaru:

UID_SUBJEKTU_PREFIX_KRAJE_CGAD.zip
(napf. SUBJ-00000001_CZ010_00008.zip) resp.

UID_SUBJEKTU_PREFIX_KRAJE_CGAD_MN.pdf
(napf. SUBJ-00000001_CZ010_00008_MN.pdf), kde

e UID_SUBIJEKTU je osmimistny jedinecny identifikator subjektu s prefixem ziskany
automatizované po zaregistrovani subjektu (UOZI) v Registru subjektd IS DMVS

e PREFIX_KRAJE je pétimistny jedine¢ny kéd pfrislusného kraje (dle nize uvedené
tabulky), do kterého je GAD DTM zasilan

Kraj Prefix
Hlavni mésto Praha Czo10
Stfedocesky kraj Cz020
Jihocesky kraj Cz031
Plzensky kraj CzZ032
Karlovarsky kraj Cz041
Ustecky kraj Cz042
Liberecky kraj Cz051
Kralovéhradecky kraj | CZ052
Pardubicky kraj Cz053
Kraj Vysocina Cz063
Jihomoravsky kraj Cz064
Olomoucky kraj Cz071
Zlinsky kraj Cz072
Moravskoslezsky kraj | CZ080

e CGAD je pétimistné vlastni ¢islo GAD DTM — napt. Cislo stavby/akce nebo poradové
Cislo zakazky subjektu (ve tvaru 00001)
e zkratka a format prislusné nalezitosti GAD DTM vychazi z uvedené tabulky

Nalezitost GAD DTM Zkratka nalezitosti GAD DTM | Format souboru
Popisové pole (pfip. mlze byt PP * pdf

soucasti mérického nacrtu)

Méficky nacrt MN * pdf

Technicka zprava TZ * pdf

Protokol méreni identickych bodl IB * txt

Seznam souradnic SS * txt

Soubor zménovych Gdajd v JVF DTM | JVF * xml
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5.3.1. Seznam soutadnic

ID
Bopeeeoeel
BppeBEREB2
feoeeeoee3
alelslelalelaiela iy
BeeeBeReas
feoeeeoees
Bopeseoes’
BegeBenees
Bepeeeoees
Bepeseoel1e
BegeBege1l
depgeeeoel12
Bopesee13
fpooBeRal14
depeeeeels
Bppeeeeele
Beooeeel’
Bopeeeoel1s
BppeBERe19
feoeeeoe2e
Bopeeeee21
BppeBERE22
feoeeeee23
BopoBene24
BpPeBERE25
feoeeee2e
Bopeeeoe27
BppeBERE28
feoeeege29
Bopeeeoe3e
BegeBege31
feoeeeee32
Bopesee33
BeoeBeRa34
Bepeeeee3s
Bopeeeee36
BeoeBega3’
Bepeeeoe3s
BopeBERe39
BegeBega48

Y

659963.
659969.
659972,
659972,
659969,
659963,
659959,
659968,
659882.
659883.
659887,
659891.
659894,
659898,
659908.
659918.
659987,
659902,
659897,
659893,
659889.
659888.
659959,
659958,
659946.
659936,
659935,
659931.
A5
659928.
659886,
659884,
.46
659879,
659878.
659878.
659916,
659914,
660063.
660857,

659923

659881

5.3. Priklady nalezitosti GAD DTM

71
75
79
a3
18
a2
62
35
63
86
91
66
96
36
84
12

71
92
a1
74
78
12
92
99
54
ge
67

51
58
52

84
98
75
a1
61
95
38
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X

1898722,
1898723,
1e98724.
1898728.
1898728.
1098727,
1898726.
1898721.
1898681.
.47
.41
1898692.
1898695.
1898698.
.42
1898712.
1898711.
1@987es.
1898785.
lagg7ez.
1898698.
1898697 .
1898726,
.49
1898723,
1898721.
1898728.
1898719.
1898717.
1@9@8716.
1898695,
1898692,
1898688.
1898685.
1898684.
1898684.
1898714,
1e98714.
1@987el.
1898757,

1898682
1898688

lesa7ee

1898726

57
65
28
64
18
28
66
96
95
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g1

36
15
86
96
51
56
67
54

79
11
93
98
32
27
83
54
53
89
89
64
67
17
81
39

482,
482,
482,
482,
482,
482,
482.
482,
483,
483,
482,
482,
482,
482,
482,
482.
482,
483,
482.
482,
482,
482,
482,
482,
482,
482,
482,
482,
482,
482,
482,
482,
483,
483,
483,
483,
482,
482,
483,
483,

88
91
93
83
92
91
98
86
a2
a1
89
84
83
77
75
899
98
ae
98
99
85
98
91
91
99
=1
89
87
85
84
95
96
a8
a3
a3
a4
a4
a4
88
76



5.3.2. Technickd zprdva

Geodeticka technicka zprava

Objednatel:
Sidlem:

Kontaktni osoba:

Zhotovitel:
Sidlem:

Kontaktni osoba:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Smlouva/objednavkalCislo zakazky:

Udaje o lokalité (Kraj, okres, ORP, obec):

Pocet MJ v lokalité (ha, km, ...):

Rozsah (pfedmét) mapovani:

Primarni data, podkladova data (v€etné dat z DTM kraje):

Zaméreni:

Zpracovani:

Kontroly (pribézné, finalni véetné validace JVF DTM):

Testovani presnosti zpracovanych dat:
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10) Seznam piedpist a norem:

11) DalSi udaje

Obdobi pofizeni dat:

Datum zpracovani:

Zpracoval:

Soufadnicovy systém: S-JTSK
VySkovy systém: Bpv
Pfesnost dat ZPS:

MéfFitko vykresoveé Casti:

Format JVF:

12) Pouzity SW a HW
HW:

SW:

13) Digitalni prilohy:

14) Datum vyhotoveni TZ:

15) Zhotovitelé:

16) Technickou zpravu/Dokumentaci ovéfil:
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5.3.3. Méficky nacrt s popisovym pole

ZAMEAIL IPRACOVAL ovERIL

GEODETICKY FODKLAD
pro veden digitalnl technické mapy

22,123
]
ZHOTOVITEL whzey amce  [TEEEEREEEL 0 es
nnnnnnnnnnnnnnnnnnn G TSK
vilmovi sreTim
Bpv
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